Sveriges ytvattenssystem ska Standardiseras

Ett förslag till svensk standard för att digitalt beskriva svenska ytvattenssystem remissbehandlas just nu. Med definierade termer och applikationsschema ska standarden föras över till databehandling för att digitalt kunna beskriva den geografiska informationen om våra ytvatten.

– Detta har stora praktiska fördelar. Vi får t.ex. enhetliga informationsutbyten och enklare att sambearbeta data från olika producenter, säger statshydrolog Kurt Ehlert vid SMHI, som har varit med om att ta fram ytvattensstandarden.

Inom SIS – som numera uttyds Swedish Standards Institute – har representanter för näringsliv och myndigheter arbetat med att standardisera landskapinformation i projektet Stanli. Inom delprojektet Ytvattenssystem är målet att hitta ett standardiserat sätt att digitalt beskriva ytvatten och vad som ingår i dessa för att kunna överföra information mellan olika intressenter. Standarden omfattar förutom vattenobjekt som sjöar och vattendrag också avrinningsområden och konstgjorda vattenvägar. Varje typ av enskilt objekt ska kunna definieras, få en unik identitet och kunna beskrivas både två- och tredimensionellt. En viktig del är också att kunna beskriva ytvattenssystemen som flödesriktiga nätverk.

– Det där med identitet är viktigt; det räcker inte bara med ett namn, framhåller Kurt Ehlert. I SMHI:s register finns det exempelvis över 600 sjöar med namnet Långtjärnen och 128 vattendrag med namnet Lillån. Dessutom finns det 39 000 sjöar utan namn!

Ytvattenssystemet viktig grund för många verksamheter

Uppgifter om läge och storlek för Sveriges ytvattenssystem med sjöar och vattendrag utgör en grund för många verksamheter i skilda samhällssektorer. Vid vattenresurs- och vattenkraftsplanering, anläggningsbyggen, dimensionering av dammar, vägtrummor och broar liksom beräkning av översvämningsrisker behövs sådana uppgifter. Inom miljöområdet behövs de vid exempelvis transportberäkningar av lösta ämnen i vatten som kväve och fosfor och vid kalkning  av sjöar mot försurning. Ett nytt användningsområde är också för Sveriges åtaganden och rapporteringar enligt EU:s vattendirektiv.

I förslaget kopplas de s.k. företeelserna – verkliga  begrepp som vattendrag och sjöar – samman till flödesriktiga nätverk, som beskriver ytvattenssystemen. Varje objekt – som preciserade sjöar med in- och utlopp och vattendrags sammanflödesplatser – representeras av en knutpunkt, en s.k. nod. Länkarna mellan noderna anger enbart logiska kopplingar mellan    de olika företeelserna. Noderna och länkarna bildar sammanhängande och flödesriktiga nätverk, där vattnet ju bara rinner åt ett håll, vilket gör arbetet enklare.

Viktigt att definiera begreppen

Redan under diskussionerna i begreppsmodellen kom skilda synsätt fram. Deltagarna hade helt olika syn beroende på sin egen verksamhet.

– Ett så vanligt begrepp som vattendrag hade olika innebörd för flera deltagare. För SMHI börjar ett   vattendrag vid en källa, slutar vid en mynning och  omfattar också sjöar däremellan. Detta var inte självklart för alla, så begreppet vattendrag kunde inte entydigt definieras och finns därför inte med i förslaget.

Å andra sidan uppstod ett behov att benämna en delsträcka av ett vattendrag mellan två noder, t.ex. mellan en källa och ett inlopp i en sjö.

– Vi funderade och myntade arbetsnamnet rinnsträcka, berättar Kurt Ehlert. Det lät först inte riktigt bra, men nu har det satt sig, så det känns naturligt att tala om rinnsträckor.

Under arbetet i projekt Stanli kom EU:s ramdirektiv för vatten. Detta gjorde det än mer intressant att kunna beskriva ytvattnen på ett  enhetligt gemensamt sätt. Historiskt har ju varje land använt system med egna definitioner. SMHI har t.ex. definierat huvudavrinningsområden som ”avrinningsområden som   vid mynningen i havet omfattar minst 200 kvadratkilometer”. I Norge däremot ingår också fjordarnas mynningar i huvudavrinningsområdena. I ramdirektivet har dessutom EU en något annorlunda definition av motsvarande begrepp.

Beslut om standarden i december

SIS kommer att besluta om standarden i december. Därefter får förmodligen Lantmäteriet i uppdrag att bygga upp ett lämpligt ytvattensområde digitalt för att kontrollera att standarden fungerar. Standarden måste eventuellt också justeras efter Lantmäteriets test. Därefter tar det kanske ett eller ett par år att införa standarden.

– Vår förhoppning är att få ett enhetligt system för att beskriva ytvattenssystem. Ramdirektivet förutsätter att alla medlemsländer rapporterar om sina vatten till EU. I Sverige kommer det att ske genom de fem vattenmyndigheterna, som rapporterar till Naturvårdsverket, som i sin tur på uppdrag av miljödepartementet rapporterar till EU. Naturvårdsverket är positivt inställt till den nya ytvattensstandarden, så den kommer säkert att användas i Sverige, tror statshydrolog Kurt Ehlert.

Göran Molin

Fakta om Vänerns reglering

Vänern är reglerad enligt vattendom 1937-06-19 i mål AM 27/1925. Domen är omfattande och komplicerad. Dämningsgränsen och tappningsbestämmelserna vid höga vattennivåer kan i korthet sammanfattas så här:

•
Dämningsgränsen varierar under året, och högsta dämningsgräns är +44,85 m (RH00). Från 1 januari till 1 juni är dämningsgränsen lägre för att vårflödena ska rymmas  utan att skada. Dämningsgränsen utgör inte någon övre  tillåten vattennivå utan styr tappningen.

•
Tappningen varierar med flödena. Vid nivåer upp till dämningsgränsen (=nivå 1 i diagram 2) får tillståndshavaren tappa maximalt 900 m3/s, men vid nivåer närmast över dämningsgränsen ska tillståndshavaren tappa 900 m3/s och vid nivåer 30 cm eller mera över dämningsgränsen (=nivå 2 i diagram 2) 1 000 m3/s. För samtliga värden gäller ±30 m3/s.

Skälet till att tappningen begränsats är att det vid höga flöden finns risk för skador nerströms i Göta älv och på anläggningar i älvens dalgång. Det finns också särskilda bestämmelser om att tappningen ska reduceras, ifall vattennivåerna i Göta älv blir alltför höga. Det blir de ofta, när Västerhavet stiger på grund av starka västliga vindar.

•
Sänkningsgränsen varierar också under året, främst med hänsyn till sjöfarten. Lägsta sänkningsgräns är +43,16 m. Det finns bestämmelser för minimitappningen ur Vänern för att förhindra saltvattensinträngning i Göta älv, bland annat till skydd för Göteborgs dricksvattenintag vid Alelyckan.
Kan Vänern ta sig ett nytt utlopp?
Det finns en risk för att Vänern söker sig ett nytt utlopp öster om Hunneberg vid mycket höga vattenstånd. Detta visar en teknisk utredning, som Jordbruksverkets vattenenhet gjort åt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Därför bör förhållandena utredas ytterligare vid  exceptionellt höga vattenstånd i Vänern och maximal vind- och vågpåverkan liksom följderna av en förväntad klimatförändring.

Under hösten 2000 föll mycket regn inom Vänerns tillrinningsområde. Grundvattennivåerna var redan  tidigare höga och markens vattenmättnad likaså. Detta ledde till mycket höga flöden och vattennivåer i Vänern. När översvämningarna analyserades insåg Länsstyrelsen i Västra Götaland att det fanns en risk för att Vänern skulle kunna ta sig ett nytt utlopp öster om Hunneberg vid Flo kyrka om vattennivåerna blev ännu högre. Med anledning  detta uppdrog Länsstyrelsen åt Jordbruksverkets Vattenenhet att genomföra en teknisk utredning av risken för vattenöverledning i området mellan  Flo kyrka och Hunneberg vid höga vattennivåer i Vänern.

Kort historik

När senaste landisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan var Vänern med omgivande landskap en havsvik. Så småningom höjde sig marken, och Vänern snörptes av från havet och bildade en insjö med ett utlopp vid det som i dag är Vargön. Vänerns areal uppgår till 5 648 km2. Tillrinningsområdet mätt vid Göta älvs mynning är mycket stort: hela 46 886 km2.

Vänern är reglerad. Planerna på en reglering av Vänern är av gammalt datum: redan på 1500- och 1600-talen funderade man på att reglera sjön genom en utvidgning av avloppet, främst därför att man ville försöka avvärja de exceptionellt höga vattenstånden, som då och då förekom. Skillnaden mellan lågvattenstånd och högvattenstånd kunde inom ett par år tidvis vara så stor som 2,5 m. Tankarna på en reglering tog på allvar fart under 1920-talet, när kraftverket i Trollhättan byggdes ut. 1937 erhöll Vattenfall tillstånd för reglering av Vänern, och vattendomen togs i anspråk 1938.

1937 års reglering medförde att Vänerns utlopp vidgades, så att man fick möjlighet att tappa en större mängd vatten. Lägsta dämningsgräns under året bestämdes till +43,16 m och högsta dämningsgräns under året till +44,85 m.

Översvämningen vintern 2000/2001

Under hösten 2000 föll mycket regn inom Vänerns tillrinningsområde. Grundvattennivåerna var redan tidigare höga och markens vattenmättnad likaså. Detta ledde till mycket höga flöden till Vänern. Av diagram 1 framgår att tillflödena som mest uppgick till 2 600 m3/s räknat som veckomedeltal, medan avrinningen begränsades till 1 200 m3/s.

Vid de höga vattennivåerna under vintern 2000/2001 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av räddningstjänstlagen (1986:1102) över ansvaret för tappningen från Vänern och höjde då den maximala tappningen till 1 200 m3/s. Vid tillfällen med västlig vind och hög vattennivå i Västerhavet tvingades man att minska tappningen för att undvika skador på anläggningar i Göta älvs nedre del. Tillrinning och tappning under perioden 2000-11-22 till 2001-06-21 framgår av diagram 1.

Diagram 1. Vänerns tappning och tillrinning från 22 november 2000 till 21 juni 2001 

(kubikmeter per sekund).
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De stora tillflödena och den begränsade tappningen medförde att Vänerns yta steg kraftigt. Högsta vattennivå +45,67 m inträffade dagarna omkring 12 januari 2001. På grund av vindpåverkan blev vattennivån ytterligare ca 0,4 m högre i Vänerns södra del vid Vänersborg trots att vindarna var måttliga. Vattennivåer, stigningshastighet och regleringsnivåerna framgår av diagram 2.

Diagram 2. Vänerns vattenstånd från 1 september 2000 till 21 juni 2001.
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Utredningens metodik

Nästan all mark i området är täckdikad enligt plan. Huvuddelen av marken ingår dessutom i flera markavvattningsföretag. Med hjälp av nivåkurvor kunde vi analysera var de kritiska lågpunkterna i terrängen fanns och senare mäta in dessa och täckdikesplanernas fixpunkter, marknivåerna räknades om i ett gemensamt höjdsystem och redovisades på en ny karta.

Kritisk vattennivå

Vattnet börjar brädda över vattendelaren vid nivån +46,90 m. Gräsbevuxna dikesslänter och en mindre väg hindrar i inledningsskedet flödet och skyddar mot erosion. Vi kan förvänta oss att vattnet så   småningom kommer att tränga igenom grässvålen och vägen på sådant sätt, att dessa spolas bort. Tiden för en genomträngning är svår att bestämma dels på grund av att vägmaterialet inte är känt, dels beroende på att eventuell tjäle har stor betydelse. När vattnet väl brutit igenom vägen kan vi förvänta oss, att det övre jordlagret på åkern ner till plogdjup ca 0,25 m snabbt eroderas bort. Översvämningar kommer ju sannolikt att inträffa under den tid på året, då marken är plöjd eller nysådd.

Skadlig vattenöverledning kan förväntas om vattennivån i området stiger till +46,90 m under längre tid (flera dygn) Om vattennivån stiger till ca +47,00 m inträffar skadlig överledning snabbt.

Framtida högvattennivåer i Vänern

Flödeskommitténs riktlinjer för beräkning av dimensionerade flöden går inte att tillämpa på Vänern. För närvarande finns ingen bättre bedömning än att den av vind och våg opåverkade vattenytan kan antas nå + 46,2 m. Vindpåverkan i Vänerns sydvästra del har beräknats till 0,7 m. Sammantaget ger detta ett vattenstånd som vid ogynnsamma förutsättningar kan nå + 46,90 m i ett 10 000-års perspektiv. Vågpåverkan i området förväntas bli begränsad, eftersom viken utanför är grund.

Påverkan på Vänerns vattennivåer på grund av förväntad klimatförändring har inte tagits upp i utredningen. Ibland nämns att en ökning av nederbörden med ca 20 % kan förväntas inom 70–100 år i Västsverige. Ökningen av avrinningen blir då sannolikt högre, eftersom avdunstning och infiltration inte kan öka lika mycket.

Behöver vi göra något?

Utredningen visar att det finns en risk för vattenöverledning. Flera uppgifter i utredningen är dock osäkra. Enligt min uppfattning bör följande utredas:

• 
exceptionell högvattenyta i Vänern

• 
maximal vind- och vågpåverkan i aktuellt läge

• 
påverkan på Vänerns vattennivå vid en för-    väntad klimatförändring.

Om den förnyade analysen av Vänerns högvattennivåer kommer fram till nivåer omkring + 47,00 m, finns det ett antal åtgärder som är möjliga att vidta för att förhindra överledning. Gemensamt för sådana åtgärder är dock att de kräver lång planeringshorisont.

Rolf Larsson,

lantbruksingenjör vid Jordbruksverkets vattenenhet i Skara
Vattendagen 2006:

Myllrande våtmarker – strategi för att nå miljömålet

Boka onsdagen den 8 februari för Vattendagen 2006 i Uppsala. Vattendagen arrangeras traditionsenligt på Ultuna av Jordbruksverkets vattenenhet, SLU:s markvetenskapliga institution och Hydrotekniska Sällskapet. Temat denna gång handlar om miljömålet Myllrande våtmarker med inriktning på hur vi kan eller måste agera för att nå de olika delmålen.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har utarbetat en nationell strategi för bevarande och skötsel av våtmarker och sumpskogar. Strategin, som nu är ute på remiss, ska överlämnas till regeringen före årsskiftet. Syftet är i första hand att stärka miljömålsarbetet fram till 2010, men också att skapa förutsättningar för att till 2020 nå delmålen inom Myllrande våtmarker. Förslagen    i strategin är i hög grad inriktade på åtgärder för att underlätta återskapande och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet. Det är detta delmål – 12 000 hektar våtmarker till 2010 – som betraktas som svårast att uppnå.

Förslagen handlar också mycket om skydd för våtmarker och sumpskogar i skogslandskapet:

•
Hur säkerställer vi det skyddet i ett långsiktigt perspektiv?

•
Hur kan vi samtidigt säkerställa höga kulturvärden i form av kontinuitet i hävden, bevarade kulturlämningar och karaktärsgivande landskapselement?

Även regionala och ideella våtmarksstrategier

Samtidigt pågår ett arbete med regionala våtmarksstrategier. Åtgärderna här sammanfaller förstås i huvudsak med den nationella strategin när det gäller problem som måste lösas nationellt som statsfinansiering, lagtolkning och behov av nya bestämmelser kring vattenverksamheten. På den regionala nivån kan vi dock förvänta oss uttryck för andra prioriteringar och regionanknutna förslag på lokaliseringar.

Det är inte bara det offentliga som arbetar. De ideella organisationerna Världsnaturfonden, Sveriges Ornitologiska Förening, Svenska Jägareförbundet och Våtmarksfonden har redan publicerat sin gemensamma Våtmarksstrategi för Sverige. Det är således uppenbart att det finns mycket att diskutera om kring

•
våtmarkernas värden

•
önskvärda åtgärder för att bevara, återställa och anlägga våtmarker

• 
problem med att få åtgärderna genomförda och 

• 
hur verksamhetsutövaren – oftast markägaren – kan uppleva sina möjligheter och hinder.

Diskutera på Vattendagen

Just diskussionerna har kommit att prägla våra Vattendagar. Som vanligt låter vi dagen innehålla sju pass, vardera med ett inledande föredrag följt av en diskussion. Vi kommer att låta representanter för den nationella strategin eller motsvarande näringar inleda fyra av passen. Med detta täcker vi in central naturvård, kulturmiljön, skogen och jordbruket. Den regionala dimensionen får vi från Länsstyrelsens strategiarbete i Skåne. Slutligen, om än inte i slutligt i programordningen, får vi diskutera aspekter från LRF och en markägares syn på tingens ordning och hur de borde vara ordnade. Jag ser framför mig livliga diskussioner under hela Vattendagen.

Programmet i detalj och anmälningsförfarandet presenteras i nästa Vattenstänk. Redan dessförinnan kan det finnas information om Vattendagen 2006 på Hydrotekniska Sällskapets webbplats.

Hydrotekniska Sällskapets årsmöte 

Boka även in eftermiddagen den 7 februari för Hydrotekniska Sällskapets årsmöte. Även det äger rum på Ultuna. Den korta formella delen följs av överläggning kring en aktuell fråga: Aktuellt från vattendistrikten. En av distriktens chefer kommer att delge oss det senaste och uppmuntra till överläggningar om främst övervakningsprogram och arbetsprogram för tiden fram till 2009. Årsmötet med överläggning är öppet för alla, så jag hälsar dig välkommen till Ultuna 7–8 februari 2006!

Lennart de Maré

